Comune di Verbania — modulo presentazione progetto “La tua Idea fuori dal Comune”
e
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| TUOI DATI ANAGRAFICI

Nome * e, L Cognome* ...
' LUCIANO .~ [wuuo |
Codice Fiscale * il e TIat Bdegta=T ol o Data di Nascita * - :

| VLLLCN74C31D332X - [31-03-1974 l
2 31 e O e Ty S R P T ST

F.vuno@ludimind.it |

Telefono RN Tl -

C 3355221136 0323086317 1

IL TUO PROGETTO

Propongo questa idea (inserisci il titolo) * 2., i S ) 5= e
ﬂliuminazione di alcuni passaggi pedonali dove non ¢'é o dove I' illuminazione & scarsa. T
Budget * E )

130.000,00 €

La mia idea appartiene a questa area (seleziona una categoria) *:

O Decoro Urbano QO Politiche Giovanili O Promozione Turistica  (® Viabilita / Mobilita

QO Coesione Sociale QO Opere Pubbliche QO Innovazione Tecnologica

(descrivi la tua idea: In cosa consiste? Chi potrebbe beneficiarne? Come potrebbe migliorare Verbania?) *

In cosa consiste:

Istallare dove non c'e o e poco illuminato o il posto & strategico o sensibile, con I'aggiunta di pali-impianti di
illuminazione per i passaggi pedonali.
Presso le vie principali, secondarie, scuole in prossimita del lungo lago o di parcheggi.

Chi potrebbe beneficiarne:

Tutta la cittadinanza (che non diventano dei pedoni vittime),
il comune che diminuisce i costi annessi (citati negli allegati con dati da fonte non ufficiale e Ufficiale della regione

Piemonte)
Come potrebbe migliorare Verbania:

Aumentando la Sicurezza Stradale e dando una percezione di attenzione al settore.
Una conseguenza inevitabile anche in vista della conclusione della Ciclabile.

Anche se le vittime nel 2012 erano 71 nel VCO, il dato ad oggi sara aumentato, possono sembrare pochi o comunque
non un nostro problema, peccato che come da allegato si evince che ogni ferito o morto comporta un costo per la
comunita diretto o indiretto da 500 / 900.000,00 £ fino a milioni di €




(elenica eventuali allegati al progetto) ; s

Piu allegati per una migliore comprensione: del problema-fenomeno, dei costi, dei dati tecnici, dei costi sociali diretti e
indiretti dovuti, della fattibilita, per un totale di 11 pagine.

PRIVACY

Ho letto I'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Iniziativa ai sensi del D.Igs. 196/2003. I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza, custoditi su supporto
cartaceo e/o supporti informatici, nell'ambito delle attivita del progetto Bilancio Partecipato. In nessun caso tali dati verranno ceduti a terzi per usi diversi da quelli per cui
sono rilasciati. Sottoscrivendo la presente scheda si autorizza alla raccolta, archiviazione, trattamento e diffusione dei dati personali per gli usi connessi al progette del
Bilancio Partecipato del Comune di Verbania. Ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003 in ogni momento potra esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento:

Comune di Verbania, Palazzo Civico - Piazza Garibaldi, 15 - 28922, Verbania VB. Info: info@bilanciopartecipato.it .
firma &g,& AAD (;QL
* = campi obbligatori

Compila il modulo e consegnalo presso uno degli sportelli U.R.P. del Comune a Pallanza e Intra o in Biblioteca.

Per maggiori informazioni: e
% Ufficio Relazioni con il Pubblico — U.R.P. Palazzo Civi
tel. 0323 542257 e-mail. info@ideefu 0

om0 vabwrn
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La maggior parte degli attraversamenti pedonali odierni sono poco sicuri.

Nelle citta italiane si registra il 43% delle vittime proprio per incidenti sulle strade.
II 42% dei morti in citta & un pedone o un ciclista. Numeri impressionanti e terribili se si pensa che

il 30% dei pedoni perde la vita mentre attraversa sulle strisce.
La nostra proposta e di dotarli di appositi impianti di illuminazione per rendere maggiormente
visibili i pedoni in procinto di attraversare la strada e contribuire affinché i conducenti di veicoli

riducano la velocita sulle strade urbane.

Dove & pill necessario intervenire?

Questa soluzione puo essere adottata in tutte le strade limitrofe del quartiere ove sono
presenti scuole, negozi, impianti sportivi e parchi giochi.
La sicurezza dei pedoni & un argomento che riguarda tutta la citta.
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Centro di Mnnilo:aggloﬂeg nale dela Sicu

Tra le vittime totali del Piemonte, nel 2012 i pedoni sono la categoria di utenti
pilt numerosa in ambito urbano, con il 32% delle vittime (35 su 110).

In extraurbano, invece, la quota dei pedoni morti nel 2012 & del 3% (6 su 174),
la stessa rappresentata dai deceduti nei mezzi pesanti.

URBANO

Mezzi Mezzi
Pesanh Pesanti
3% Aitr 2% FEDDNI
PEDONI i 3
Ciclisti 32% Ciclisti Motociclisti
13% 7% 18%
Autovetture Autovetture
20% 61%
Motociclisti
27%

Figura 30. Percentuale di morti tra i pedoni e le altre categorie rispetto al totale dei morti
in Piemonte nef 2012 in ambito urbano ed extraurbano. Fonte: elaborazione CMRSS su dati
ISTAT.

Analizzando la tipologia di intersezione stradale, si nota che il maggior numero
di incidenti con pedoni si verifica su strade rettilinee non alle intersezioni (nel
2012 si registrano 854 sinistri, pari al 56% dei casi) e negli incroci (20% dei
casi, 296 sinistri). Nel 9% dei casi (135 sinistri) i rilevatori hanno invece
specificato che l'intersezione era controllata da vigile o semaforo.

Il confronto con i valori medi del decennio 2001-2010 mostra come nel 2012
aumenti l'incidentalita fuori dalle intersezioni (dal 57% al 60%); di conseguenza,
si riduce nelle intersezioni (da 43% a 40%).

Tabella 48. Numero e peso sul totale di incidenti in cui sono coinvolti i pedoni per
tipologia di intersezione in Fiemonte nel 2012 e, in media, nel periodo 2001-2010.

Media 2001-2010 2012
Incrocio 371 24% 296 20%
Rotatoria 35 2% 41 3%
Intersezione segnalata 97 6% 98 6%
Intersezione con semaforo o vigile 126 8% 135 9%
Intersezione non segnalata 21 1% 31 2%
Passaggio a livello 1 0% 1 0%
TOTALE INTERSEZIONE 651 43% 602 40%
Rettilineo 824 54% 854 56%
Curva 34 2% 45 3%
Dosso, strettoia 4 0% 3 0%
Pendenza 6 0% 9 1%
Galleria illuminata 0 0% 0 0%
Galleria non illuminata 0 0% 0 0%
TOTALE FUORI INTERSEZIONE 867 57% 211 60%
TOTALE PIEMONTE 1.518 100% 1.513 100%

Fonte: elaborazione CMRSS su dati ISTAT
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La provincia metropolitana concentra il maggior numero di incidenti, morti e
feriti tra i pedoni. Affiancando il dato 2012 al valore medio registrato nel
decennio 2001-2010 si nota perd un evidente miglioramento della situazione
proprio in provincia di Torino; per contro, & peggiorata nelle provmce d|
Alessandria, Novara, Cuneo e VCO quanto a numero di incidenti e feratl :

Tabella 45. Numero di investimenti pedonali, di pedoni morti morti e feriti per
provincia def Piemonte nel 2012 e, in media, nel decennio 2001-2010.

Medla 2001-2010 2012
! incidenti  Morti Feriti | Incidenti  Morti Feriti
Tarino 874 31 805 802 19 842
Vercelli 39 2 40 43 0 47
Novara 121 5 123 127 3 140
Cuneo 144 10 146 156 7 160
Asti 71 3 72 71 4 69
Alessandria 157 6 162 197 6 201
Biella 55 3 56 52 1 56
VCO 58 3 59 65 1 71
PIEMONTE 1.518 63 1.562 1.513 a1 1.586

Fonte: elaborazione CMRSS su dati ISTAT

Il confronto tra lincidentalitd pedonale e quella generale mostra poi come in
provincia di Torino i pedoni siano maggiormente esposti al rischio di
incidentalita: se tra tutti gli incidenti la provincia di Torino ne annovera il 51%,
per quanto riguarda i soli incidenti con pedoni coinvolti questa percentuale
aumenta a 53%. L'analogo confronto operato considerando le vittime fa
emergere un elevato rischio di mortalrta pedonale rispetto a quella generale in
provincia di Asti e Alessandria. [ L]

Tabella 46. Peso sul totale regionale di investimenti pedonali, di pedoni morti e feriti
e di incidenti, morti e feriti totali per provincia in Piemonte nel 2012.

Incidentl Morti Feritl
Totale Pedonl Totale Pedonl Totale Pedonl
Torino 51% 53% 44% 46% 53% 53%
Vercelli 4% 3% 8% 0% 4% 3%
Novara 9% 8% 9% 7% 8% 9%
Cuneo 11% 10% 17% 17% 12% 10%
Asti 5% 5% 5% 10% 1% 4%
Alessandria 14% 13% 10% 15% 12% 13%
Biella 3% 3% 3% 2% 3% 4%
VCO 4% 4% 4% 2% 3% 4%
PIEMONTE 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: elaborazione CMRSS su dati ISTAT

La quasi totalitd degli incidenti stradali che coinvolgono i pedoni in Piemonte
avviene in ambito urbano (nel 2012 il 95%) e in larga misura nelle strade
comunali (84% nel 2012). In crescita, rispetto ai valori medi del decennio 2001-
2010, i sinistri rilevati sulle strade provinciali sia all'interno che fuori dai centri
abitati. i\ !

Tabella 47. Numero e peso sul fotale di degli investimenti pedonali per
localizzazione dellincidente in Piemonte nel 2012 e, in media, nel periodo
2001-2010.

Media 2001-2010 2012
Strada comunale urbana 1327 87% 1.273 84%
Strada provinciale nell'abitato 81 5% 129 9%
Strada statale nell'abitato 47 3% 32 2%
TOTALE NELL'ABITATO 1.455 96% 1.434 95%
Sirada comunale extraurbana 7 0% 8 1%
Strada provinciale fuori dell'abitato 23 2% 43 3%
Strada statale fuori dell'abitato 18 1% 12 1%
Autostrada 10 1% 9 1%
Altra strada 5 0% 7 0%
TOTALE FUORI ABITATO 63 4% 79 5%
TOTALE PIEMONTE | 1518 100% 1.513 100%

Fonte: elaborazione CMRSS su dati ISTAT
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7) Infine, I'ultimo passo ¢ quello di ottenere il valore della mancata produttivita media per
decesso come rapporto tra la mancata produttivita totale e il numero di morti totali (M+F).

Mancata produttivita media per decesso = Mancata produttivita totale / morti (M+F)

Il valore stimato della mancata produttivita media per decesso ¢ pari a 940.291 euro.

La Tabella 2-2 riporta la stima delle voci che portano al calcolo della mancata produttivita media
per decesso.

Tabella 2-2 — Mancata Produttiviti— Anno 2010

Femmine (F) Totale (M+F)

rfl}aschi (M

Reddito medio 2010(€) 50.093 45.011
TMAC PIL (%)
VA totale mancata 1.023.586 618.501

roduttivita unitario (€)
VA totale mancata 3.325.632.347 520.159.376 3.845.791.723

roduttivita dei morti ( €)
Mancata produttivitd media
per decesso (€)

0,2

940.291

2.1.2  Danni non patrimoniali (Dnp)

Nella stima del costo sociale medio di un incidente mortale, per danno non patrimoniale si intende il
danno morale inteso come ingiusta sofferenza per la perdita del prossimo congiunto provocata da un
illecito commesso da altri.

L’ammontare del risarcimento che potrebbe quantificare tale componente di costo & sempre affidato
in ultima istanza alla discrezionalita del giudice. Tuttavia esistono dei valori di riferimento, che a
livello nazionale sono stabiliti dal Tribunale di Milano, che possono essere utilizzati per la
quantificazione di tale voce di costo’.

La stima del danno si basa sul “punto di invalidita”, il cui valore & tabellato e varia in funzione
dell’eta e del grado di invaliditd permanente accertato. In questo studio, al decesso & stato attribuito
il massimo dei punti di invalidita, pari a 100.

Per stimare il danno non patrimoniale medio associato a un decesso si & proceduto a:

* Sentenza della Corte di Cassazione n.12408 del 07-06-2011. Criteri di quantificazione del danno non patrimoniale - principio di equita - applicabilita
delle tabelle di Milano a livello nazionale,

9/32
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e Calcolare un valore del danno non patrimoniale medio per classe d’eta, in base aj valori

forniti dal Tribunale di Milano. Per la stima ¢é stato utilizzato il valore del
all’anno 2008 rivalutato al 2010 sulla base del tasso di inflazione 2010/2008

Gpunto biologico

 Calcolare il danno non patrimoniale complessivo moltiplicando, per ciascuna classe d’eta, il
danno non patrimoniale medio con il rispettivo numero di morti riportato per ogni classe

d’eta del 2010 (Tabella 2-3).

Danno non patrimoniale totale 2010 per classe d’eta= Danno non patrimoniale medio
per classe d’eta 2010 * n°® morti per classe d’eta

e Stimare il danno morale per decesso come rapporto tra il valore del danno morale 2010 e il
numero totale di morti.

Danno non patrimoniale 2010 per decesso= Danno morale 2010 per classe d’eta / n®
morti totali

Il valore del danno non patrimoniale complessivo & stato rapportato al numero totale di morti allo
scopo di ottenere il valore della componente danno non patrimoniale al costo medio per decesso.

Il danno non patrimoniale medio stimato per decesso & pari a 561.734 euro.

Tabella 2-3- Danno non patrimoniale — Anno 2010

e —

Classe di eta Morti 2010 Danno non patrimeniale Darne non patrimoniale '

medio per classe d’etd - 2010 totale - 2010 (milioni di |

SO 5 I FRELENS, S(uliont die) e S LETEOT e

0-14 69 0,71 49,17 |

15-24 664 0,67 448,871
25-34 683 0,63 431,44
35-44 606 0,59 360,48
 45-54 519 0,56 289,64
55-64 397 0,52 205,94
| 65+ 2 i 1.059 e - 044 462,16
Imprecisata 93 0,59 54,78
Totale 4.090 0,56 2.297

2.2 Costi Sanitari (CS)

Nei costi sanitari sono comprese le spese sostenute in regime di ricovero, i costi del pronto soccorso
¢ i costi del soccorso in autoambulanza. In base ai dati ISTAT, le spese sanitarie totali annuali nel

8 Tasso di inflazione (ISTAT - Indice nazionale dei prezzi al consumo) ).

%
10/32



2009 ammontavano a circa 612 milioni di euro, mentre nel 2008 erano pari a circa 621 milioni di
euro.

Per ottenere il costo sanitario totale relativo all’anno 2010, ¢ stata effettuata una stima
dell’andamento della spesa sanitaria legata alla variazione del numero di morti e feriti coinvolti in
incidenti stradali. Nel 2010 il numero di morti e feriti rispetto al 2009 risulta in diminuzione di una
percentuale pari all’1,5%. Tale percentuale ¢ stata applicata al valore della spesa sanitaria relativo al
2009 (612 milioni di euro), cosi da ottenere una stima per il 2010 pari a circa 603 milioni di euro.

Il rapporto di tale valore con il numero totale di morti e feriti consente di stimare il costo sanitario
medio per vittima di incidente stradale (morto o ferito), pari a 1.965 euro, che risulta
sostanzialmente inalterato rispetto all’anno precedente.

Di seguito sono riepilogati i passi principali per il calcolo.

I) TaSSOZ(}](}/zoog = Variazione % (morti + feriti) 2010/2009

2) CStot 2010 =& TaSSOZ()I[)/Q(){]g x Csanital'izgog

3) | CS medio=CS tot/ n° tot vittime (morti + feriti)

Tabella 2-4 — Costi sanitari — Anno 2009/2010

| R e | 200 2010 &Y
Costi sanitari ed assimilabili totali (milioni di €) - CS 612 603

_I;Jr;er:dl I;J;-r;i-;-.—N:;éro di feriti o A 311.495 306.825

¥ m 1.966 1.965

Costo medio sanitario per ferito/morto (€) - CS/ n° tot
vittime

2.3 Riepilogo Costo medio umano per decesso

Di seguito si presenta la stima del Costo medio umano per decesso (CM), calcolata come somma
del Costo medio della vita umana (CVu), dato dalla mancata produttivitd media e dal danno non

patrimoniale medio, e dal Costo medio sanitario (CS).

CM=CVu+CS

%
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Tabella 2-5 — Costo medio umano per decesso — Anno 2010

Costi medio umano per decesso (CM)

[ T e T A Valoriin €
Costo medio della vita umana 1.502.025
¢  Mancata produttivita media 940.291
e  Danni non patrimeniali medi AN 561.734
Costo medio sanitario 1.965
1.503.990

EaeseeLeSaaaae————————————— T e
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“Sicurezza dei pedoni:
una proposta per il Bilancio Partecipato 2018”

Esistono diverse soluzioni per rendere maggiormente visibili gli attraversamenti pedonali:

SOLUZIONE A:
PIU COSTOSA

Esempio di ifluminazione attraversamento pedonale con lampade led e segnaletica luminosa orizzontale

Come da preventivo allegato il prezzo per 10 installazioni 40.000 € + IVA (solo materiale)
Costo presunto con posa 43/45.000 €

SOLUZIONE B:
MENO COSTOSA

Esempio strisce pedonali illuminate con segnaletica verticali

-Come da preventivo allegato il prezzo per 10 installazioni 25.000 € + IVA (solo materiale)
Costo presunto con posa 28/30.000 €

-Come da preventivo allegato il prezzo per 20 installazioni 48.000 € + IVA (solo materiale)
Costo presunto con posa 51/54.000 €




SFHERA 5.F.L.
Via Rassica, 29 - 25017 Lonato del Garda (BS) - Italia S fh e ro
Tel. 030-5052010 Fax 030-5109363

e-mail: info@sfhera.com Internet: www.sfhera.com
C.F./P.lva 03754380230 Reg. imprese B5-0504994

P reven U‘ VO RAEE IT17080000009993
n. 204 del 14/03/2018
Destinatario Destinazione
LUDIMIND S.R.L. LUDIMIND S.R.L.
Z.l. VIA A.PATTONI 13 Z.1. VIA A.PATTONI 13
28883 Gravellona Toce (VB) 28883 Gravellona Toce (VB)
Codice Descrizione Quantita Prezzo Sconto
SFH00401 |Struttura Strallo realizzata in acciaio zincato e 10 nr € 2.500,00
verniciato con sbraccio di cm.450 con segnale luminoso
bifacciale da cm 90x90 con lampada mod. Pedestrian
Cob
SFHO0401 |Struttura Strallo realizzata in acciaio zincato e 20 nr € 2.400,00
verniciato con sbraccio di cm.450 con segnale luminoso
bifacciale da cm 90x90 con lampada mod. Pedestrian
Cob
TR Trasporto : compreso
co Consegna: da concordare
Modalita di pagamento Acconto Tot. imponibile
50% all'ordine -50% merce pronta Tot. Iva

Banca Valsabbina
IBAN IT77 T0O51 1654 6690 0000 0001 757

Ogni apparecchiatura & garantita 12 mesi dalla data di consegna. In caso di guasto
occorre farla pervenire in porto franco direttamente al produttore.Nel caso non
fosse possibile rispedirla in fabbrica, la garanzia é riferita alla sola sostituzione dei
pezzi ritenuti difettosi. L'intervento di tecnici qualificati sara fatturato a parte. La
garanzia non é ritenuta valida in caso di utilizzo non conforme,in caso di
deterioramento dovuto a cause esterne e scariche atmosferiche,in caso di
installazione, manutenzione, riparazione o modifiche eseguite da personale non
qualificato o non autorizzato dal produttore. La garanzia per le batterie & di mesi 6.

Tot. documento

Impaorto
€ 25.000,00

€ 48.000,00

safety and visual technology

Iva

22

€73.000,00
€ 16.060,00

€ 89.060,00

Pag. 1




STRUTTURA "STRALLO" cod.SFH00401

Scheda tecnica
(rev. 2017.1)

< (€

STRUTTURA PORTANTE

CONFORMITA:
Norma UNI: tolleranze dimensionali EN 40/2; EN 10219/2; EN 10051

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Struttura: acciaio 5355J0 zincato a caldo, forma conica poligonale
Dimensioni: diametro 180 mm alla base, 114 mm in sommita,
altezza 730 cm, altezza sottotarga 530 cmsbraccio fino
a 450 cm con tirante in acciaio
v Colore: verniciatura a polveri RAL 9018 o su richiesta

Plinto: di massima 103 x 103 x 103 cm

SEGNALE LUMINOSO 90 x 90

CONFORMITA:

Norma UNI: EN 12899

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Struttura: in alluminio scatolato saldato

" Dimensioni: 96 x 96 x 14 cm
Peso in Kg: 16
Colore: verniciatura a polveri RAL 9018

" Frontali: PMMA spessore 4 mm

" Finitura: pellicola rifrangente classe 2 translucent

Protezione IP: 55
Attacchi: staffe in alluminio spessore 4 mm, basculanti e

certificate per venti fino a 150 Km/h

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:

Range di temperatura: industriale -40°C/+85°C

" Sorgente luminosa: ip65, conforme alle norme CE e RoHS

v  Ottica: bifacciale

(continua)



STRUTTURA "STRALLO" cod.SFH00401

Scheda tecnica

(rev. 2017.1)

Temperatura colore: bianco 5500/6000°K

Alimentazione: rete 230 VAC, pubblica
¥ Assorbimento medio: 30W
¥ Isolamento: cLi
Fusibile: ispezionabile dall’esterno a protezione dell’impianto

LAMPADA PER SEGNALE LUMINOSO 90 x 90

CONFORMITA:

Norma UNI: EN 13201

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Struttura: in estruso di alluminio
¥ Dimensioni: 78 x 4,5 x 14 cm
= 5 Peso in Kg: 6
e §
0 10 30 40 60 B0 100 150 200hux Colore: verniciatura a polveri RAL 9018
Protezione IP: 65

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:

Range di temperatura: industriale -40°C/+85°C

Sorgente luminosa: COB, con ottica in silicone specifica per l'attraversamento
illuminazione garantita minimo 100 lux sulla zebratura

Temperatura colore: bianco 4500/5000°K

Alimentazione: 230 VAC, pubblica

Assorbimento medio: 90W

Isolamento: cLn

OPZIONI

% Segnale laterale in alluminio estruso bifacciale 60x60 cm, pellicola rifrangente

classe 2, staffa band-it (codice SFHO0010)

y



